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2 CIEL A UCEL SPRACOVANIA ENERGETICKEHO AUDITU

Sprava z energetického auditu je spracovana podla zakona ¢. 321/2014 Z.z. o energetickej
efektivnosti s ciefom zlepsit energetickl efektivnost a zvysit energeticki hospodarnost v budovach, a
tym poméct splnit zavazky Slovenskej republiky voci Eurdpskej unii. Energeticky auditor zvolil obsah a
formu tak, aby bol objektivne posudeny sucasny stav hospoddrenia s energiami.

Energetickym auditom je systematicky postup na ziskanie dostatocnych informacii o si¢asnom
stave technickych zariadeni a budov urlenych na pouzivanie energie auditovaného spotrebitela
energie a identifikacia a navrh nakladovo efektivnych moznosti Gspor energie.

Predmetom energetického auditu je posudenie spotreby energie stucasnych technickych
systémov budovy, ndvrh opatreni zameranych na Usporu energie osadenim fotovoltickych panelov,
stanovenie potencialu Uspor energie a ich ekonomické a environmentdlne hodnotenie.

Energeticky auditor vychadzal z podkladov pre energie spotrebované v objekte, ktoré mu boli
poskytnuté objedndvatelom EA.

3 PODKLADY PRE SPRACOVANIE ENERGETICKEHO AUDITU

e Stavebnd a vykresova dokumentacia
e Fotodokumentacia objektu a technolégii
e Platné zakony, vyhlasky, normy a suvisiace predpisy



Energeticky audit
Kolkdren
SPIRS, s.r.o.

4 IDENTIFIKACIA PREDMETU ENERGETICKEHO AUDITU

4.1 Popis Kolkarne

Objekt kolkarne sa nachadza v Novom Meste nad Vahom, na parcelach 3647/1 a 3647/2
v katastralnom Uzemi Nové Mesto nad Vahom.

V priestoroch objektu, ktory je predmetom EA sa nenachdadzaju Ziadne spotrebice elektrickej
energie, nakolko je objekt niekolko rokov nevyuzivany.

4.2 Identifikacia zariadeni vyuzivajucich energiu

V priestoroch objektu, ktory je predmetom EA sa momendlne nenachddzaju spotrebice
elektrickej energie. Nachddzaju sa tu len svietidla. Objekt je v ¢ase vypracovania energetického auditu
mimo prevdazky.

4.3 Majetkopravny vztah objednavatela EA k predmetu EA

Objednavatel EA ma vo vlastnictve objekt, ktory je predmetom EA podla LV €. 2912. Objekt sa
nachddza na parcele ¢. 3647/1,2 aje v LV zatriedeny ako Ina budova.

4.3.1.1 Fotodokumentdcia objektu

Obrazok 3: Exteriér objektu



Obrazok 7: Interiér objektu Obrazok 8: Interiér objektu

4.3.1.2 Zdakladné charakteristiky objektu

Tabulka 1: Zakladné charakteristiky objektu

. . Celkova podlahova Obostavany Faktor tvaru Pruvemer?a,
Oznacenie budovy .y konstrukéna
plocha vykurovany objem budovy Ly
vyska
[m?] [m?] [m?] [m]
Kolkdren 503,36 2 466,46 0,65 4,90

4.3.1.3Klimatické podmienky

Priebeh vykurovacieho obdobia je charakterizovany poctom dennostupriov, ktory je
vypocitany z poctu vykurovacich dni a priemernej vnitornej a vonkajsej teploty v jednotlivych drioch
vykurovacieho obdobia. Pre spracovanie vypoctu potreby tepla na vykurovanie bolo uvaZované s
priemernou vnutornou teplotou priestorov 16,50°C, priemernou vonkajSou teplotou vykurovacieho
obdobia 3,86°C a po¢tom vykurovacich dni 212. Tieto hodnoty su dané podla platnej legislativy.



Tabulka 2: Klimatické podmienky

UvaZovana priemernd vnutorna teplota [°C] 16,50
Vonkajsia vypoctova teplota [°C] -15
Priemerna vonkajsia teplota vykurovacieho obdobia [°C] 3,86
Priemerny pocet vykurovacich dni 212
Priemerny pocet dennostupnov 2 680

4.3.1.4 Posudenie tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konstrukcii

Na zhodnotenie obalovy ch konstrukcii objektu sa pouzila dostupna projektova dokumentacia,
obhliadka a fotodokumentdcia objektu. Plochy obalovych konstrukcii a vypoctové hodnoty sucinitelov
prechodu tepla jednotlivych stavebnych konstrukcii si uvedené v prilohe a pri ich vypocte neboli
zohladnené vystupujuce konstrukcie, len teplovymenné plochy. Vplyv tepelnych mostov bol uvazovany
s hodnotou AU = 0,10 W/(m2.K).

2vislé konstrukcie:

Obvodové steny nad terénom su tvorené z povodného tehlového muriva hr. 300 mm,
opatrené povodnou omietkou. Vnutorné priecky su taktiez vyhotovené z povodného tehlového muriva
réznych hrubok.

Podlahové konstrukcie:
Podlahy objektu su pdvodné s roznou Upravu povrchu v zavislosti od uUcelu miestnosti.
Nachddza sa tu: drevend podlaha a keramicka dlazba.

Stresné konstrukcie:

RieSeny objekt je zastreSeny Sikmou strechou so sklonom, zateplenou pévodnou tepelnou
izolaciou.

Otvorové konstrukcie:

Otvorové konstrukcie objektu — oknd a dvere si povodné s jednoduchym zasklenim. Objekt
nema stresné okna.

Poziadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii si uvedené v STN 73 0540-2:
2019, Tepelna ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2:
Funkcné poziadavky.
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Energeticky audit

Kolkadren
SPIRS, s.r.o.
Tabulka 3: Vypocitané a poZzadované tepelnotechnické parametre stavebnych konstrukcii objektu
Sucinitel prechodu .
tepla Tepelny odpor
Stavebna konStrukcia [W/m2.K] [m2.K/W]
Vypocitany = Pozadovany Vypocitany Pozad.
Obvodova stena 1,96 0,22 5,60 4,40
Strecha Sikma 1,50 0,15 8,09 4,90
Podlaha na teréne 0,43 - 2,98 2,50
Okna s jednoduchym zasklenim 3,95 0,85 - -
Dvere s jednoduchym zasklenim 3,95 0,85 - -

4.3.1.1 Podiel stavebnych konstrukcii na celkovej tepelnej strate objektu

Okna s Dvere s
jednoduchym jednoduchym
zasklenim... — zasklenim
0,85%
Podlaha na teréne/

9,98%

vl . Obvodova stena
Strecha Sikma vedov

0,
41,06% 43,25%

4.3.1.2 Posudenie mernej potreby tepla na vykurovanie podla STN 73 0540-2

Vypocet potreby tepla na vykurovanie bol vykonany na zaklade vypoctu tepel. strat prechodom
tepla konstrukciami a tepelnych strat vetranim s ponizenim o tepelné zisky. VypocCet mernej potreby
tepla na vykurovanie je uvedeny v tabulke v prilohe. Pri vypocte tep. strat vetranim sa uvazovalo s
hodnotou intenzity vymeny vzduchu n = 0,50 1/h.
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Tabulka 4: Merna potreba tepla na vykurovanie podla STN 73 0540-2
Normalizovand hodnota  Odporicana hodnota Cielova odporucana hodnota

Faktor tvaru (od 2013) (pozadovana od 2016) (pozadovana od 2021)
Qui,nd,N Qui,nd,r1 Qui,nd,r2

1/m (kl:::/) (k:]\;ha/) (k':::/) (kr:::/) kWh/ (m%a) kWh/(m3.a)
do 0,3 50,00 17,90 25,00 8,93 12,50 4,47
0,4 57,10 20,40 28,55 10,20 14,28 5,10
0,5 64,30 23,00 32,15 11,49 16,08 5,75
0,6 71,40 25,50 35,70 12,75 17,85 6,38
0,7 78,60 28,10 39,30 14,04 19,65 7,02
0,8 85,70 30,60 42,85 15,31 21,43 7,66
0,9 92,90 33,20 46,45 16,60 23,23 8,30
1,0 aviac 100,00 35,70 50,00 17,86 25,00 8,93

Tabulka 5: Mernd potreba tepla na vykurovanie [kWh/m?]

Merna potreba tepla na vykurovanie [kWh/m?]

Faktor tvaru budovy Vypocitana Normalizovana Odporacana
QEP Qrl,EP Qr2,EP
0,65 302,84 37,50 18,75
Posudenie NEVYHOVUIJE NEVYHOVUIJE

Pre splnenie energetickej hospodarnosti budovy ma byt merna potreba tepla na vykurovanie
niz$ia ako normalizovana hodnota. Budova nespliia energetické kritérium z hladiska potreby tepla na
vykurovanie.
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4.3.1.3 Zdroje energie

4.3.1.3.1 Zdroje, rozvody a spotrebice tepelnej energie
Systém vykurovania a pripravy teplej vody

Objekt je v Case vypracovania energetického auditu nevykurovany. V objekte boli v minulosti
na vykurovanie pouZité akumulaéné kachle na plyn. Ako vykurovacie telesd boli pouzité tieto
akumulacéné kachle. Pripravu teplej vody zabezpecoval elektricky bojler.

4.3.1.4 Zdroje elektrickej energie

4.3.1.4.1 Zdroje, rozvody a spotrebice elektrickej energie
Osvetlenie

Umelé osvetlenie jednotlivych Casti objektu bolo rieSené v zavislosti na ucele vyuzitia danej
miestnosti. V objekte boli vyuzivané povodné Ziarivkové a Ziarovkové svietidla. Vyuzitelnost umelého
osvetlenia zalezala v znac¢nej miere od intenzity denného osvetlenia. Miestnosti objektu boli osvetlené
dennym svetlom, ale nachddzali sa tam aj zdny bez denného svetla. Prirodzené osvetlenie v kombindcii
s umelym osvetlenim pocas celej doby prevadzky zabezpecovali dostatoénu intenzitu osvetlenia.

Ovladanie svietidiel bolo ru¢né - spina¢mi osadenymi pri vstupe do miestnosti vo vyske cca 1,5
m nad podlahou. Spinanie svetiel bolo riesené tak, aby boli moZné rézne kombinacie svietidiel podla
potreby.

Klimatizacné, vetracie a chladiace zariadenia

Objekt je vetrany prirodzene za pomoci otvorovych konstrukcii v obvodovej stene. V objekte
sa nenachadzaju klimatizacné, chladiace ani vetracie zariadenia.

13



5 POPIS SUCASNEHO STAVU PREDMETU ENERGETICKEHO AUDITU

5.1 Energetické vstupy

5.1.1 Spotreba elektrickej energie

V nasledujucich tabulkach sa nachadza prehlad fakturovanych spotrieb elektrickej energie za
roky 2022-2024. Elektricka energia je v Case vypracovania energetického auditu v objekte nevyuzivana.

Tabulka 6: Energetické vstupy a naklady na elektricku energiu

2022 2023 2024
Kalendarny mesiac  Spotreba Cena Spotreba Cena Spotreba Cena
[kWh] [€] [kWh] [€] [kWh] [€]

Janudr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Februdr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
April 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Madj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
August 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
September 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
November 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
December 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MESACNA SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE V kWh

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

s 70222 e 2023 2024
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Tabulka 7: Energetické vstupy a naklady na elektricku energiu — po rokoch

) Spotreba Uhradena suma
Kalendarny rok
[kWh] [€ bez DPH]
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00
2024 0,00 0,00
Priemer 0,00 0,00

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE V kWh

2022 2023 2024

UHRADENE SUMY ZA ELEKTRICKU ENERGIU V EUR

2022 2023 2024

Jednotkova cena

[€ bez DPH/kWh]
0,000

0,000
0,000
0,000

Priemer

Priemer
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5.1.1 Spotreba zemného plynu

V nasledujucej tabulke sa nachadza prehlad fakturovanych spotrieb zemného plynu za obdobie

2021-2023. Zemny plyn je v ¢ase vypracovania energetického auditu v budove nevyuZivany.

Tabulka 8: Energetické vstupy a ndklady na zemny plyn — po rokoch

, Spotreba Spotreba Uhradend suma
Kalendarny rok
[m3] [kWh] [€ bez DPH]
2022 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00
Priemer 0,00 0,00 0,00

SPOTREBA ZEMNEHO PLYNU V kWh

2022 2023 2024

UHRADENE SUMY ZA PLYN V EUR

2022 2023 2024

Jednotkova cena
[€ bez DPH/kWh]
0,000
0,000
0,000
0,000

Priemer

Priemer
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Energeticky audit
Kolkdreri
SPIRS, s.r.o.

5.1.2 Celkové zhodnotenie spotreby energie
V nasledujucej tabulke sa nachadza celkové zhodnotenie spotreby energie. Nakolko sa objekt
poslednych 5 rokov nevyuzival, energie na vycislenie spotrieb pre ucely auditu boli vypocitané

z normovych hodn6t, a teda sa vo vypocte neuvazovalo s vyuzivanim technoldgii.

Tabulka 9: Celkové zhodnotenie spotreby energie a jednotkovej ceny za energiu

L, - Spotreba Uhradena suma Jednotkova cena
Energeticky nosic¢
[kWh] [€ bez DPH] [€ bez DPH/kWh]
Elektricka energia 21 005,22 3 339,83 0,159
Z toho osvetlenie 18 815,60 2 991,68 0,159
Z toho priprava teplej vody 2 189,62 348,15 0,159
Zemny plyn 188 780,13 14 158,51 0,075
Z toho vykurovanie 188 780,13 14 158,51 0,075
CELKOVO 209 785,35 17 498,34 0,083

*Nakolko je objekt 5 rokov nevyuzivany, a teda nebolo mozné urcit cenu elektrickej energie
a zemného plynu z faktdr za spotreby energie, jednotkova cena za kWh elektrickej energie a plynu,
bola uréena z tarifnych cennikov spolo¢nosti ZSE Energia a.s.

PODIEL ENERGETICKYCH NOSICOV NA CELKOVEJ SPOTREBE ENERGIE

Elektricka energia
21005,22 MWh
10%

Plyn
188780,13 MWh

0% __—
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Energeticky audit
Kolkdreri
SPIRS, s.r.o.

PODIEL UHRADENYCH SUM ZA JEDNOTLIVE ENERGETICKE NOSICE NA CELKOVEJ SUME

Elektricka energia
3 339,83 eur
19%

Plyn
14 158,51 eur
81%

5.1.3

Struktura udajov o energetickych vstupoch a energetickych vystupoch

Tabulka 10: Struktura Gdajov o energetickych vstupoch a energetickych vystupoch

Palivo/ forma energie/ Merna . Vyhrevnost Obsa!m R,OEHé
s s sy . Mnozstvo energie naklady
energetické médium jednotka
[kWh/m.j.]  [MWAh] [€]

Elektrickd energia MWh 21,01 1,00 21,01 3 339,83
Teplo GJ 0,00 277,78 0,00 0,00
Zemny plyn m3 17 528,33 10,888 188,78 14 158,51
Hnedé uhlie kg 0,00 4,375 0,00 0,00
Cierne uhlie kg 0,00 6,653 0,00 0,00
Koks c¢iernouholny kg 0,00 7,639 0,00 0,00
Tazky vykurovaci olej kg 0,00 11,111 0,00 0,00
Lahky vykurovaci olej kg 0,00 11,750 0,00 0,00
Biomasa — kusové drevo kg 0,00 3,833 0,00 0,00
Biomasa — drevené peletky kg 0,00 4,667 0,00 0,00
Nafta motorovd m3 0,00 11,663 0,00 0,00
Jadrovd energia GJ 0,00 0,278 0,00 0,00
Dialkovd energia GJ 0,00 0,278 0,00 0,00
Energetické vstupy celkom 209,79 17 498,34
Zmena stavu zasob 0,00 0,00
Celkova spotreba energie 209,79 17 498,34
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Tabulka 11: Zakladna ro¢na bilancia spotreby energie

Riadok

AW N -

Ukazovatel

Energetické vstupy
Zmena stavu zasob
Spotreba energie

Predaj energie inym subjektom

Konecna spotreba energie

Straty v zdroji a rozvodoch
Spotreba energie na vykurovanie a ohrev
teplej vody

Spotreba energie na technologické a vyrobné
procesy

Forma
energie

EE+ZP

EE+ZP

elektrina
zemny plyn
elektrina
zemny plyn
elektrina
zemny plyn
elektrina

zemny plyn

MWh/r

209,79

209,79

21,01
188,78
0,21
9,44
20,80
179,34
0,00
0,00

tisic eur/rok

17,50

17,50

3,34
14,16
0,03
0,71
3,31
13,45
0,00
0,00
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6 NAVRHY OPATRENI NA ZNiZENIE SPOTREBY ENERGIE

6.1 Opatrenie A) ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, STRECHY, PODLAH
A VYMENA OTVOROVYCH KONSTRUKCII

Navrhujem zateplit jestvujice obvodové steny s tepelnou izolaciou z EPS hr.: 200 mm (min A=
0,038 W/mK). Dalej navrhujem zateplenie stre$nej konstrukcie s tepelnou izolaciou z mineralnej viny
hrabky 320 mm (min A= 0,040 W/mK) a vytvorenie podhladu zo sadrokarténu. TaktieZ navrhujem
zateplit podlahu na teréne tepelnou izolaciou z EPS hr.: 100 mm (min A= 0,036 W/mK). Tymto
opatrenim Obvodova stena dosiahne sucinitel prechodu tepla 0,17 W/(m?2.K) a tepelny odpor hodnotu
5,60 (m2.K)/W, Strecha 3ikmda dosiahne sucinitel prechodu tepla 0,12 W/(m2.K) a tepelny odpor
hodnotu 8,09 (m2.K)/W, apodlaha na teréne dosiahne sudinitel prechodu tepla 0,18 W/(mZ2.K)
a tepelny odpor hodnotu 2,98 (m2.K)/W.

Navrhujem vymenu vsetkych povodnych otvorovych konstrukcii za plastové s izolacnym
trojsklom s min. hodnotou sucinitela prestupu tepla skla Ug = 0,6 W/(m2.K). Pévodné otvorové
konstrukcie sa demontuju a odstrania.

Nové navrhnuté konstrukcie obvodovych stien, podlah a striech budu navrhnuté tak aby spitiali
poziadavky tepelného odporu a sucinitela prechodu tepla podla normy STN 73 0540.

V pripade sprdvnej montaze KZS uvazujem s hodnotou vplyvu tepelnych mostov AU = 0,05
W/(m?2.K).

6.1.1.1 Posudenie uspory energetickych zdrojov

Tabulka 12: Uspora energetickych zdrojov

. ... Priemerna
Priemerna roc¢na .
. rocna spotreba
spotreba energie

L. - L. energie po Uspora spotreby energie
Energeticky nosic pred realizaciou .
) realizacii
opatreni i
opatreni
[MWh] [MWAh] [MWAh] [%]
Elektrickd energia 21,01 21,01 0,00 0,00
Zemny plyn 188,78 23,37 165,41 87,62
CELKOVO 209,79 44,38 165,41 78,85
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6.1.1.2 Ekonomické hodnotenie navrhovanych ndaprav

Tabulka 13: Ekonomické hodnotenie ndvrhu opatreni

Odhadované ukazovatele

Naklady na realizaciu suboru opatreni

Zmena nakladov na zabezpecenie energie (-znizenie/+ zvysenie)

Zmena osobnych nakladov, napriklad mzdy, poistné, ... (-/+)

Zmena ostatnych prevadzkovych nakladov, napriklad opravy a udrzba,

sluzby, rézia, poistenie majetku, ... (-/+)

Zmena inych samostatne uvadzanych ndkladov, napr. emisie, odpady a

iné (-/+)

Zmena trzieb, napr. za teplo, elektrinu, vyuzité odpady, ... (-/+)

Prinosy z realizacie siboru opatreni celkom

Doba hodnotenia

Diskontny faktor

Jednoducha doba ndvratnosti (Ts)
Redlna doba navratnosti (Tsq)
Cista sti¢asna hodnota (NPV)
Vnutorné vynosové percento (IRR)

Iné udaje

6.1.1.1 Environmentdlne hodnotenie navrhovanych ndprav

Hodnota

173 951,89
12 405,75

0,00

0,00

0,00

0,00
12 405,75
30,00
6,00
14,02
29,95
-3 188,84
-0,16

Jednotka
€

€/rok
€/rok

€/rok

€/rok

€/rok
€/rok
rokov
%
rokov
rokov
€
%

Tabulka 14: Porovnanie mnozZstva znecistujucich latok a sklenikovych plynov pred a po realizacii

opatrenia
Znedistujuce latky a
sklenikové plyny
Rocna produkcia emisii CO
Rocna produkcia TZL
Rocna produkcia emisii SO
Rocna produkcia emisii NO

Rocna produkcia emisii CO;

Pred obnovou
budov
t]
0,0219
0,0053
0,0189
0,0513
45,0403

Po obnove
budov
[t]
0,0110
0,0039
0,0187
0,0243
8,6501

ZniZenie
emisii
[t]
0,0109
0,0014
0,0002
0,0269
36,3902

Miera
zniZenia
[%]
49,72
25,96
0,88
52,50
80,79
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Energeticky audit
Kolkdreri
SPIRS, s.r.o.

POROVNANIE MNOZSTVA ZNECISTUJUCICH LATOK A SKLENIKOVYCH PLYNOV PRED A PO
REALIZACIi OPATRENI

50,00
45,00 I0)
g o~
40,00 =} o
) a
35,00 N o
o
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00 ] o ! o a M
o — [=] A — ~ n o
5,00 S o Q o S, © - b
o Q o (=3 =) b= o N
0,00 o) -_— S -— 2 -_—
CO [t] TZL [t] S02 [1] NOx [t] COo2 [1]
H Pred obnovou Po obnove
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6.2 Opatrenie B) VYMENA ZDROJU VYKUROVANIA ZA TEPELNE CERPADLO

Navrhujem vymenu pévodného zdroja vykurovania ( akumulacné kachle) za tepelné cerpadlo

(TC) vzduch — vzduch sexternou asvnutornou jednotkou. Vykon apocet TC uréi projektova

dokumentdcia. V rdmci tohto opatrenia budu do podlahy inStalované elektrické félie na vykurovanie.
Povodné akumulacné kachle sa demontuju a odstrania.

6.2.1.1 Posudenie uspory energetickych zdrojov

Tabulka 15: Uspora energetickych zdrojov

. L. . Priemerna
Priemerna rocna .
. rocna spotreba
spotreba energie . . .
L " . energie po Uspora spotreby energie
Energeticky nosic pred realizaciou e
) realizacii
opatreni i
opatreni
[MWh] [MWh] [MWh] [%]
Elektrickd energia 21,01 86,11 -65,10 -309,85
Zemny plyn 188,78 0 188,78 100,00
CELKOVO 209,79 86,11 123,68 58,95
6.2.1.2 Ekonomické hodnotenie navrhovanych ndprav

Tabulka 16: Ekonomické hodnotenie ndvrhu opatreni

Odhadované ukazovatele Hodnota  Jednotka
Naklady na realizaciu suboru opatreni 22100,00 €
Zmena nakladov na zabezpecenie energie (-znizenie/+ zvysenie) - 3807,60 €/rok
Zmena osobnych nakladov, napriklad mzdy, poistné, ... (-/+) 0,00 €/rok
Zmena ostatnych prevadzkovych nakladov, napriklad opravy a udrzba,
sluzby, réZia, poistenie majetku, ... (-/+) i 0,00 €/rok
Zmena inych samostatne uvadzanych nakladov, napr. emisie, odpady a
iné (/4) 0,00 €/rok
Zmena trzieb, napr. za teplo, elektrinu, vyuzité odpady, ... (-/+) 0,00 €/rok
Prinosy z realizacie suiboru opatreni celkom 3807,60 |€/rok
Doba hodnotenia 30,00 rokov
Diskontny faktor 6,00 %
Jednoducha doba névratnosti (Ts) 5,80 rokov
Redlna doba navratnosti (Ts) 7,68 rokov
Cista sucasna hodnota (NPV) 30310,97 €
Vnutorné vynosové percento (IRR) 10,45 %
Iné udaje
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6.2.1.3  Environmentdlne hodnotenie navrhovanych ndprav

Tabulka 17: Porovnanie mnozZstva znedistujucich latok a sklenikovych plynov pred a po realizacii

opatrenia
Znecistujuce latky a
sklenikové plyny
Rocna produkcia emisii CO
Rocna produkcia TZL
Rocna produkcia emisii SO,
Rocna produkcia emisii NOx
Rocna produkcia emisii CO;

Pred obnovou Po obnove

budov
(t]
0,0219
0,0053
0,0189
0,0513
45,0403

budov
[t]
0,0387
0,0153
0,0766
0,0842
14,3804

ZniZenie
emisii
[t]
-0,0169
-0,0100
-0,0578
-0,0330
30,6599

Miera
zniZenia
[%]
-77,29
-188,41
-305,75
-64,30
68,07

POROVNANIE MNOZSTVA ZNECISTUJUCICH LATOK A SKLENIKOVYCH PLYNOV PRED A PO
REALIZACIi OPATRENI

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

5,00

0,00

0,0219
,0387

|

CO [t]

[22] [e))] m
8 o0 ﬁ © IJH\
=3 9 = © =3
o =} o '5 o
- S - -
TZL [t] S02 [t] NOx [t]
H Pred obnovou Po obnove

0,0842

45,0403

co2 [t]

14,3804
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6.3 Opatrenie C) OSADENIE ELEKTRICKEHO BOJLERU NA PRIPRAVU TUV

Navrhujem vymenu pévodného elektrického bojleru za novy elektricky bojler s objemom 120
|. Novy elektricky bojler bude bude energeticky Ucinnejsi, s nizSou spotrebou energie as lepSim
vykonom.

6.3.1.1  Posudenie uspory energetickych zdrojov

Tabulka 18: Uspora energetickych zdrojov

. . .. Priemerna
Priemerna rocna . .
. rocna spotreba
spotreba energie . . .
L - . energie po Uspora spotreby energie

Energeticky nosic pred realizaciou .

) realizacii

opatreni i

opatreni
[MWh] [MWh] [MWAh] [%]
Elektrickd energia 21,01 20,79 0,22 1,05
Zemny plyn 188,78 188,78 0,00 0,00
CELKOVO 209,79 209,57 0,22 0,10

6.3.1.2 Ekonomické hodnotenie navrhovanych naprav

Tabulka 19: Ekonomické hodnotenie ndvrhu opatreni

Odhadované ukazovatele Hodnota  Jednotka
Naklady na realizaciu suboru opatreni 1070,00 €
Zmena nakladov na zabezpecenie energie (-znizenie/+ zvysenie) - 34,98 €/rok
Zmena osobnych nakladov, napriklad mzdy, poistné, ... (-/+) 0,00 €/rok

Zmena ostatnych prevadzkovych nakladov, napriklad opravy a udrzba,

sluzby, rézia, poistenie majetku, ... (-/+) ) 0,00 €/rok
Zmena inych samostatne uvadzanych nakladov, napr. emisie, odpady a

iné (/4) 0,00 €/rok
Zmena trzieb, napr. za teplo, elektrinu, vyuzité odpady, ... (-/+) 0,00 €/rok
Prinosy z realizacie suiboru opatreni celkom 34,98 €/rok
Doba hodnotenia 30,00 rokov
Diskontny faktor 6,00 %
Jednoduchéa doba néavratnosti (Ts) 30,59 rokov
Redlna doba navratnosti (Tsq) >100 rokov
Cista sucasna hodnota (NPV) 58851 €
Vnutorné vynosové percento (IRR) -5,78 %

Iné udaje
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6.3.1.3  Environmentdlne hodnotenie navrhovanych ndprav

Tabulka 20: Porovnanie mnozZstva znedistujucich latok a sklenikovych plynov pred a po realizacii

opatrenia
e Pred obnovou Po obnove Znizenie Miera
Znecistujuce latky a . . et
sklenikové plyny budov budov emisii zniZenia

(t] [t] [t] [%]

Rocna produkcia emisii CO 0,0219 0,0218 0,0001 0,45
Rocna produkcia TZL 0,0053 0,0053 0,0000 0,74
Rocna produkcia emisii SO, 0,0189 0,0187 0,0002 1,04
Rocna produkcia emisii NOx 0,0513 0,0510 0,0002 0,42
Rocna produkcia emisii CO; 45,0403 45,0035 0,0367 0,08

POROVNANIE MNOZSTVA ZNECISTUJUCICH LATOK A SKLENIKOVYCH PLYNOV PRED A PO
REALIZACIi OPATRENI

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

5,00

0,00

45,0403
45,0035

{),0219
0218
30,0053
10053
'0,0189

0,051

0,0187
t0,0513

Co [t] TZL[t] S02 [t] NOXx [t] co2 [t]

H Pred obnovou Po obnove
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6.4 Opatrenie D) INSTALACIA FOTOVOLTICKYCH PANELOV

Navrhujem osadit 32 ks fotovoltickych panelov s celkovym instalovanym vykonom 14,72 kWp
(1ks = 460 Wp). Vyrobena elektricka energia bude primarne pokryvat vlastni spotrebu objektu,
popripade bude distribuovana do siete.

Fotovoltické panely sa osadia na strechu Kolkarne, ktory je predmetom EA. Z dovodu osadenia
fotovoltickych panelov na streSnd konstrukciu budovy bude nutné zabezpelit vypocet statického
posudku. Fotovoltické panely budd osadené na samotnych pomocnych konstrukciach, ktoré
zabezpecdia stabilitu panelov. Stabilné uchytenie panelov bude odolavat nepriaznivym vonkaj$im
vplyvom.

Systém bude obsahovat 32 ks fotovoltickych panelov s vykonom 1 ks = 460 Wp, menic,
optimizéry a ostatny elektroinstalacny materidl.

6.4.1.1 Posudenie uspory energetickych zdrojov

Tabulka 21: Uspora energetickych zdrojov

. . . Priemerna
Priemerna ro¢na . .
. rocna spotreba
spotreba energie

L - . energie po Uspora spotreby energie
Energeticky nosic pred realizaciou D
) realizacii
opatreni i
opatreni
[MWh] [MWAh] [MWAh] [%]
Elektrickd energia 21,01 8,50 12,51 59,54
Zemny plyn 188,78 188,78 0,00 0,00
CELKOVO 209,79 197,28 12,51 5,96

27



6.4.1.2 Ekonomické hodnotenie navrhovanych ndaprav

Tabulka 22: Ekonomické hodnotenie ndvrhu opatreni

Odhadované ukazovatele Hodnota
Naklady na realizdciu suboru opatreni 11 334,40
Zmena nakladov na zabezpecenie energie (-znizenie/+ zvysenie) - 1989,09
Zmena osobnych nakladov, napriklad mzdy, poistné, ... (-/+) 0,00
Zmena ostatnych prevadzkovych nakladov, napriklad opravy a udrzba, ] 0.00
sluzby, rézia, poistenie majetku, ... (-/+) ’
Zmena inych samostatne uvadzanych ndkladov, napr. emisie, odpady a 0.00
iné (-/+) !
Zmena trzieb, napr. za teplo, elektrinu, vyuzité odpady, ... (-/+) 0,00
Prinosy z realizacie siboru opatreni celkom 1 989,09
Doba hodnotenia 30,00
Diskontny faktor 6,00
Jednoducha doba ndvratnosti (Ts) 5,70
Redlna doba navratnosti (Tsq) 7,49
Cista sucasna hodnota (NPV) 16 045,09
Vnutorné vynosové percento (IRR) 10,76

Iné udaje

6.4.1.3  Environmentdlne hodnotenie navrhovanych ndprav

Jednotka

€
€/rok
€/rok

€/rok

€/rok

€/rok
€/rok
rokov
%
rokov
rokov
€
%

Tabulka 23: Porovnanie mnozZstva znecistujucich latok a sklenikovych plynov pred a po realizacii

opatrenia
Znetistujiice latky a Pred obnovou Po obnove an’i(?r!i’e
sklenikové plyny budov budov emisii
[t] [t] [t]

Rocna produkcia emisii CO 0,0219 0,0162 0,0056
Rocna produkcia TZL 0,0053 0,0031 0,0022
Rocna produkcia emisii SO, 0,0189 0,0078 0,0111
Rocna produkcia emisii NOy 0,0513 0,0390 0,0122
Rocna produkcia emisii CO; 45,0403 42,9511 2,0892

Miera

ZniZzenia

[%]
25,76
41,90
58,95
23,87

4,64
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Energeticky audit
Kolkdreri
SPIRS, s.r.o.

POROVNANIE MNOZSTVA ZNECISTUJUCICH LATOK A SKLENIKOVYCH PLYNOV PRED A PO
REALIZACIi OPATRENI

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

5,00
0,00 o) - -
CO [t] TZL [t] SO2 [t] NOx [t] CO2 [t]

45,0403
42,9511

0,0219
0162
0,0053
0031
0,0189

0,039

0078
to,0513

B Pred obnovou Po obnove

29



6.5 Opatrenie E) VYMENA SVIETIDIEL ZA USPORNE LED

Navrhujem rekonstrukciu elektroinstalacie a vymenu p6vodnych svietidiel za nové Usporné
LED svietidla. Modernizacia zahfna rekonstrukciu elektroinstaldcie v suvislosti s Usporami elektrickej
energie pouzitim Usporného LED osvetlenia pri dodrzani sucasnych poziadaviek na osvetlenie
priestorov.

Ovladanie osvetlenia bude rieSené v miestnostiach spinaémi umiestnenymi pri vstupoch do
osvetlovacich priestorov, na chodbach a schodiskach presvetlenymi tlacidlami alebo automatom.

Udrzba osvetlenia sa bude robit skupinovo ak intenzita poklesne pod 80% menovitej hodnoty.
Cistenie svietidiel sa musi robit aspofi 2x ro¢ne.

6.5.1.1 Posudenie uspory energetickych zdrojov

Tabulka 24: Uspora energetickych zdrojov

. . . . Priemerna
Priemerna rocna .
. rocna spotreba
spotreba energie

L, - L. energie po Uspora spotreby energie
Energeticky nosic pred realizaciou .
) realizacii
opatreni i
opatreni
[MWNh] [MWAh] [MWAh] [%]
Elektrickd energia 21,01 10,35 10,66 50,74
Zemny plyn 188,78 188,78 0,00 0,00
CELKOVO 209,79 199,13 10,66 5,08
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6.5.1.2 Ekonomické hodnotenie navrhovanych ndprav

Tabulka 25: Ekonomické hodnotenie ndvrhu opatreni

Odhadované ukazovatele Hodnota
Naklady na realizaciu suboru opatreni 11 379,20
Zmena nakladov na zabezpecenie energie (-znizenie/+ zvysenie) - 1694,94
Zmena osobnych nakladov, napriklad mzdy, poistné, ... (-/+) 0,00
Zmena ostatnych prevadzkovych nakladov, napriklad opravy a udrzba, ] 0.00
sluzby, rézia, poistenie majetku, ... (-/+) ’
Zmena inych samostatne uvadzanych ndkladov, napr. emisie, odpady a 0.00
iné (-/+) !
Zmena trzieb, napr. za teplo, elektrinu, vyuzité odpady, ... (-/+) 0,00
Prinosy z realizacie siboru opatreni celkom 1 694,94
Doba hodnotenia 30,00
Diskontny faktor 6,00
Jednoducha doba ndvratnosti (Ts) 6,71
Redlna doba navratnosti (Tsq) 9,37
Cista sucasna hodnota (NPV) 11 951,36
Vnutorné vynosové percento (IRR) 8,16

Iné udaje

6.5.1.3  Environmentdlne hodnotenie navrhovanych ndprav

Jednotka

€
€/rok
€/rok

€/rok

€/rok

€/rok
€/rok
rokov
%
rokov
rokov
€
%

Tabulka 26: Porovnanie mnozZstva znecistujucich latok a sklenikovych plynov pred a po realizacii

opatrenia
Znetistujiice latky a Pred obnovou Po obnove an’i(?r!i’e
sklenikové plyny budov budov emisii
[t] [t] [t]

Rocna produkcia emisii CO 0,0219 0,0171 0,0048
Rocna produkcia TZL 0,0053 0,0034 0,0019
Rocna produkcia emisii SO, 0,0189 0,0094 0,0095
Rocna produkcia emisii NOy 0,0513 0,0408 0,0104
Roc¢nd produkcia emisii CO, 45,0403 43,2601 1,7802

Miera
zniZeni
[%]
21,95
35,70
50,23
20,34
3,95

a
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Energeticky audit
Kolkdreri
SPIRS, s.r.o.

POROVNANIE MNOZSTVA ZNECISTUJUCICH LATOK A SKLENIKOVYCH PLYNOV PRED A PO
REALIZACIi OPATRENI

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

5,00
0,00 o) - -
CO [t] TZL [t] SO2 [t] NOx [t] CO2 [t]

45,0403
43,2601

0,0219
0171
0,0053
0034
0,0189

0,0408

0094
to,0513

B Pred obnovou Po obnove
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7 CELKOVE ZHODNOTENIE OPATRENI NA ZNiZENIE SPOTREBY ENERGIE

V predchadzajucej kapitole boli popisané navrhované opatrenia na znizenie spotreby energii.
Navrhujem v prvom rade vykondavanie podrobného energetického manazmentu. Toto opatrenie nema
jednorazovy investiény naklad, ale vyZaduje priebezné financovanie. Ztohto dovodu sa neda
ekonomicky zhodnotit a neda sa vycislit jeho navratnost.

Z dlhodobého hladiska navrhujem zateplit jestvujice obvodové steny s tepelnou izoldciou
z EPS hrdbky 200 mm. Taktiez navrhujem zateplit podlahu na teréne s EPS polystyrénom hribky 100
mm. Dalej navrhujem zateplit stre$nt konstrukciu s tepelnou izoldciou z minerdlnej viny hribky 320
mm a vymenu vsetkych povodnych otvorovych konstrukcii za plastové s izolaénym trojsklom. Nové
navrhnuté konstrukcie obvodovych stien, podlah a striech budt navrhnuté tak aby spifiali poZiadavky
tepelného odporu a sucinitela prechodu tepla podla normy STN 73 0540.

Navrhujem vymenu povodného zdroja vykurovania (akumulacné kachle) za tepelné cerpadlo
vzduch-vzduch. Dalej navrhujem vymenu povodného zasobnika TUV za novy.

Navrhujem rekonstrukciu elektroinstalacie a vymenu povodnych svietidiel za nové usporné
LED svietidla. Modernizacia zahtfna rekonstrukciu elektroinstaldcie v suvislosti s Usporami elektrickej
energie pouzitim Usporného LED osvetlenia pri dodrzani sucasnych poziadaviek na osvetlenie
priestorov.

Dalej navrhujem osadenie 32 ks fotovoltickych panelov na strechu objektu.

7.1 Posudenie uspory energetickych zdrojov

Tabulka 27: Uspora energetickych zdrojov

. . .. Priemerna
Priemerna roc¢na

. rocna spotreba
spotreba energie

L, " L. energie po Uspora spotreby energie
Energeticky nosic pred realizaciou .
) realizacii
opatreni i
opatreni
[MWh] [MWAh] [MWAh] [%]
Elektrickd energia 21,01 5,68 15,33 72,97
Zemny plyn 188,78 0 188,78 100,00
CELKOVO 209,79 5,68 204,11 97,29

Predpokladana Uspora energetickych zdrojov v budove je 204,11 MWh/rok, ¢o predstavuje 97,29 % z
celkovej spotreby energie.
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kde:

kde:

kde:

7.2 Ekonomické hodnotenie navrhovanych naprav
Vypocet ekonomickych ukazovatelov je uskutoéneny na zdklade nasledovnych ukazovatelov:

a) jednoduchd doba ndvratnosti — doba splatenia investicie (TS)

TS =IN/CF
IN - investi¢né vydaje projektu
CF - rocné prinosy projektu (cash flow, zmena penaznych tokov po realizacii projektu)
b) redlna doba ndvratnosti - doba splatenia investicie pri uvaZovani diskontnej sadzby) Tss sa
vypocita z podmienky:
Tsd
< CFt _ v =0
e {
z=l-.~(1 +7‘)
CF; - roc¢né prinosy
r - diskont
1+t - oduroitet
c) Ccista sucasnd hodnota (NPV)
Nov=5, SO g
I=lr.;,(1 +r)
T; - doba Zivotnosti (hodnotenia) projektu
CF; - Cash - Flow projektu v roku t
r - diskont
t - hodnotené obdobie

d) vndtorné vynosové percento (IRR) sa vypocita z podmienky:

b —

A:CE.(1+IRR) —IN =0
=1

Vnutorné vynosové percento (IRR), t.j. Urokova miera, pri ktorej bude NPV =0
Cista sti¢asna hodnota (NPV), t.j. kumulované diskontované vynosy

Doba sledovania projektu bola zvolend na 30 rokov

Cena jednotlivych energii je uvedena v predchadzajlcich textoch

Uvazovana diskontnd sadzba je r = 6,00 %
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Tabulka 28: Ekonomické hodnotenie ndvrhu opatreni

Odhadované ukazovatele Hodnota
Naklady na realizaciu suboru opatreni 219 835,49
Zmena nakladov na zabezpecdenie energie (-znizenie/+ zvysenie) -1 16 595,97
Zmena osobnych nakladov, napriklad mzdy, poistné, ... (-/+) 0,00

Zmena ostatnych prevadzkovych nakladov, napriklad opravy a udrzba,

sluzby, réZia, poistenie majetku, ... (-/+) ) 0,00
Zmena inych samostatne uvadzanych nakladov, napr. emisie, odpady a 0.00
iné (-/+) ’
Zmena trzieb, napr. za teplo, elektrinu, vyuzité odpady, ... (-/+) 0,00
Prinosy z realizacie suboru opatreni celkom 16 595,97
Doba hodnotenia 30,00
Diskontny faktor 6,00
Jednoducha doba névratnosti (Ts) 13,25
Redlna doba navratnosti (Tsq) 27,04
Cista sucasna hodnota (NPV) 8 605,23
Vnutorné vynosové percento (IRR) 0,34

Iné udaje

Jednotka

€
€/rok
€/rok

€/rok

€/rok

€/rok
€/rok
rokov
%
rokov
rokov
€
%
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Tabulka 29: Vysledky ekonomického vyhodnotenia navrhovanych opatreni
Rocné uspory

; ; . Naklady na
Nazov . Naklady Osobné )
. Energia . i opravya Ostatné Celkom
opatrenia na energiu  ndklady L. ,
udrzbu  naklady
[MWh/rok] [€/rok]
Zateplenie
obvodovych

stien, strechy,

a ) , 165,41 12 405,75 0,00 0,00 0,00 12 405,75
podlah a vymena
otvorovych
konstrukcif
Vymena zdroju

b | vykurovania za 123,68 3 807,60 0,00 0,00 0,00 3 807,60
tepelné Cerpadlo
Osadenie
elektrického

c i 2,10 34,98 0,00 0,00 0,00 34,98
bojleru na
pripravu TUV
InStalacia

d | fotovoltickych 12,51 1 989,09 0,00 0,00 0,00 1 989,09
panelov

Vymena svietidiel
e ) ] 10,66 1694,94 0,00 0,00 0,00 1694,94
za usporné LED

CELKOM 204,11 16 595,97 0,00 0,00 0,00 16 595,97

7.2.1.1 Environmentdlne hodnotenie navrhovanych ndprav

Tabulka 30: Porovnanie mnozZstva znecistujucich latok a sklenikovych plynov pred a po realizacii

opatrenia
o Pred obnovou Po obnove Znizenie Miera
Znecistujuce latky a . .. et
sklenikové plyny budov budov emisii znizenia
t] [t] [t] [%]

Rocna produkcia emisii CO 0,0219 0,0026 0,0193 88,31
Rocna produkcia TZL 0,0053 0,0010 0,0043 80,98
Roc¢na produkcia emisii SO, 0,0189 0,0051 0,0138 73,24
Rocna produkcia emisii NOy 0,0513 0,0056 0,0457 89,16
Rocna produkcia emisii CO; 45,0403 0,9486 44,0917 97,89

36



Energeticky audit
Kolkdreri
SPIRS, s.r.o.

POROVNANIE MNOZSTVA ZNECISTUJUCICH LATOK A SKLENIKOVYCH PLYNOV PRED A PO
REALIZACIi OPATRENI

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

5,00
0,00 e O L S - -

CO [t] TZL [t] SO2 [t] NOXx [t] CO2 [t]

45,0403

0,0219
,0026
0,0053
,0010
0,0189

0,9486

B Pred obnovou Po obnove
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Zatriedenie objektu do energetickych tried

Na zaklade vypoctu z projektového energetického hodnotenia vypracovaného podla vyhlasky
324/2016 Z.z., ktorou sa meni a dopfﬁa Vyhlaska MDVaRR SR 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov sme stanovili zatriedenie budovy do energetickych tried pre jednotlivé miesta
spotreby a globalny ukazovatel a to pre vychodiskovy stav a navrhovany stav.

7.3.1 Pred komplexnou obnovou budovy

Tabulka 31: Zatriedenie do energetickych tried podla vyhlasky ¢. 324/2016 Z.z. pred realizaciou

opatreni

Velicina

Potreba energie:

na vykurovanie

na pripravu teplej vody
na chladenie/vetranie

na osvetlenie

Celkova potreba energie

Primdrna energia

Potreba energie - pred
realizaciou navrhovanych
opatreni

[KWh/(mZ.a)]

375,04
4,35
0,00
37,38
416,77
504,71

7.3.2 Po komplexnej obnove budovy

Zatriedenie do energetickej
triedy podla vyhlasky c.
324/2016 Z.z. - navrhovany
stav

m O @

Tabulka 32: Zatriedenie do energetickych tried podla vyhlasky ¢. 324/2016 Z.z. po realizacii opatreni

Velicina

Potreba energie:

na vykurovanie

na pripravu teplej vody
na chladenie/vetranie

na osvetlenie

Celkova potreba energie

Primarna energia

Potreba energie - po
realizacii navrhovanych
opatreni

[kWh/(m?2.a)]

42,26
4,18
0,00
16,21
62,64
48,59

Zatriedenie do energetickej
triedy podla vyhlasky ¢.
324/2016 Z.z. - navrhovany
stav

Al
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8 ZAVER - CELKOVE VYSLEDKY ENERGETICKEHO AUDITU

Realizaciou navrhovanych nizko nakladovych opatreni zlepsi spotrebitel energie energeticku
efektivnost budov Usporami primarnej energie a produkcie CO,, tieto sa vsak nedaju relevantne
vypoditat a vycislit, preto sa v energetickom audite neuvadzaju.

Z dlhodobého hladiska navrhujem zateplit jestvujice obvodové steny s tepelnou izolaciou
z EPS hrdbky 200 mm. Taktiez navrhujem zateplit podlahu na teréne s EPS polystyrénom hribky 100
mm. Dalej navrhujem zateplit stre$nt konstrukciu s tepelnou izoldciou z minerdlnej viny hribky 320
mm a vymenu vsetkych povodnych otvorovych konstrukcii za plastové s izolaénym trojsklom. Nové
navrhnuté konstrukcie obvodovych stien, podlah a striech budu navrhnuté tak aby spifiali poziadavky
tepelného odporu a sucinitela prechodu tepla podla normy STN 73 0540.

Navrhujem vymenu povodného zdroja vykurovania (akumulaéné kachle) za tepelné ¢erpadlo
vzduch-vzduch. Dalej navrhujem vymenu pévodného zasobnika TUV za novy.

Navrhujem rekonsStrukciu elektroinstalacie a vymenu povodnych svietidiel za nové usporné
LED svietidla. Modernizacia zahtfna rekonstrukciu elektroinstaldcie v suvislosti s Usporami elektrickej
energie pouzitim Usporného LED osvetlenia pri dodrzani sucasnych poZiadaviek na osvetlenie
priestorov.

Dalej navrhujem osadenie 32 ks fotovoltickych panelov na strechu objektu.

Po technickej stranke je mozné uskutoénit vietky navrhované vysoko nikladové energetické
opatrenia, ktoré su zahrnuté v tomto energetickom audite.

Energeticky audit mda odporucaci charakter pre rozhodovaci proces vlastnika budov.
Nepredstavuje obmedzujuci rdmec pre realizacny projekt opatreni na zvysSenie energetickej
hospodarnosti budov resp. na zniZzenie ich energetickej narocnosti. Podrobny rozsah realizacného
projektu sa spravidla urcuje zmluvnym vztahom medzi objednavatelom projektovej dokumentacie a
projektantom.

Navrhujem zavedenie podrobnejSieho energetického manaZmentu. Toto opatrenie nema
jednorazovy investicny ndaklad, ale vyzaduje priebezné financovanie. Vsetky vypocty, zavery a
odporucenia tohto energetického auditu vychadzaju z posudenia spotreby energii na zaklade
normovych vypoctov, nakolko objekt bol niekolko rokov nevyuZivany a nemal teda spotreby energii.
Vsetky podrobné vypocty su zalohované u spracovatela energetického auditu.

39



Identifikacné Udaje (nazov alebo obchodné meno a sidlo, identifikaéné &islo, dafiové identifikagné &islo)

Obchodné

SPIRS, s.r.o.
meno
Ulica, cislo Mnesicka 2945/71 PSC 91501 |Obec|Nové Mesto nad Vahom
ICO 53747259 IC DPH |SK2121487291
Zatriedenie podla SK NACE (podla hlavnej ¢innosti objednavatela) 33200
Celkovy potencial uspor energie (MWh) 204,11

Dévod poskytnutia

Ziadost o NFP

Subor odporucanych opatreni na zniZzenie spotreby energie

Struény popis suboru
odporucanych opatreni

konstrukcii

InStalacia fotovoltickych panelov
Vymena svietidiel za Usporné LED

Zateplenie obvodovych stien, strechy, podlah a vymena otvorovych

Vymena zdroju vykurovania za tepelné cerpadlo
Osadenie elektrického bojleru na pripravu TUV

Naklady na technoldgie pre premenu a distribuciu energie (v tisicoch €) 34,50
Naklady na vyrobné technoldgie (v tisicoch €) 0,00
Naklady na zniZzovanie energetickej ndro¢nosti budov (v tisicoch €) 185,33
Iné naklady (v tisicoch €) 0,00
Celkové ndklady na realizaciu suboru odporucanych opatreni (v tisicoch €) 219,83
Sumarne bilanc¢né udaje
Pred realizadciou suboru Po realizacii .
opatreni suboru opatreni Rozdiel
Spotreba energie (MWh/r) 209,79 5,68 204,11
Naklady na energiu
v aktudlnych cendch (v tisic. €) 17,50 0.90 16,60
Prinosy z hladiska ochrany Zzivotného prostredia
Znedistujuca latka/sklenikovy Pred realizaciou suboru Po realizacii Rozdiel
plyn opatreni suboru opatreni
CO2 (t/r) 45,0403 0,9486 44,0917
Tuhé znecistujuce latky (t/r) 0,0053 0,0010 0,0043
NO« (t/r) 0,0513 0,0056 0,0457

40




SO, (t/r) 0,0189 0,0051 0,0138
CO (t/r) 0,0219 0,0026 0,0193
Ekonomické vyhodnotenie
Cash — Flow projektu (v tisicoch €/r) 16,60| Doba hodnotenia (roky) 30,00
Jednoducha doba navratnosti (roky) 13,25 Diskontna sadzba (%) 6,00
Redlna doba ndvratnosti (roky) 27,04 NPV (v tis. €) 8,61
IRR (%) 0,34
:EZ:f;rtICky Ing. Peter Kopecky Cislo osved¢enia 322/2220114_
Podpis — 7L - ﬂf:/é Datum 03/2025
/
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Kopecky podpis


10 SUHRNNY INFORMACNY LIST

Nazov subjektu alebo obchodné meno, identifikacné cislo a sidlo:

SPIRS, s.r.o.
Mnesicka 2495/71, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
ICO: 53747259

Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu energetického
auditora:

Ing. Peter Kopecky
Budkova cesta 3, 811 04 Bratislava
321/2014 - 0221
29.11.2023

Zoznam opatreni na zlepSenie energetickej efektivnosti:

Zateplenie obvodovych stien, strechy, podlah a vymena otvorovych konstrukcii
Vymena zdroju vykurovania za tepelné Cerpadlo
Osadenie elektrického bojleru na pripravu TUV
InStalacia fotovoltickych panelov
Vymena svietidiel za usporné LED

Predpokladané Gspory energie dosiahnuté opatreniami: [MWh/rok]

204,11

Predpokladané finanéné naklady na realizaciu opatreni: [tis. €]

219,83

Iné udaje:

Nakolko sa objekt poslednych 5 rokov nevyuzival, energie na vycislenie spotrieb pre ucely auditu

boli vypocitané z normovych hodnét, a teda sa vo vypocte neuvazovalo s vyuzivanim technoldgii.
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SLOVENSKA REPUBLIKA
Slovenska inovacdna a energetickd agentura

POTVRDENIE

o zapisani do zoznamu energetickych auditorov

podla § 12 ods. 9 zakona €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov

KOPECKY Peter Ing.
28.2.1982

z ~
e W//,M

V Banskej Bystrici, 29. 11. 2023 Dr. Ing. Kvetoslava Soltésova, CSc.
riaditelka odboru legislativy, metodolégie a vzdelavania



SLOVENSKA REPUBLIKA
Slovenska inovacna a energeticka agentura

OSVEDCENIE

Cislo: 321/2014-0221

o odbornej sposobilosti na vykon ¢innosti energetického auditora

podla § 12 ods. 8 zakona €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov

KOPECKY Peter Ing.
28.2.1982

el

V Banskej Bystrici, 29. 11. 2023 Dr. Ing. Kvetoslava Soltésova, CSc.
predseda skusobnej komisie



11 PROTOKOL O ODOVZDANI A PREVZATIi PISOMNEJ SPRAVY Z EA

Predmet zakazky:

Energeticky audit podla zakona ¢. 321/2014 Z.z. o energetickej efektivnosti

OBJEDNAVATEL
Ndazov SPIRS, s.r.o.
Organizacno-pravna forma s.r.o.

Sidlo prevadzkovatela

Mnesicka 2945/71

915 01 Nové Mesto nad Vahom

Statutarny orgdn
prevadzkovatela

Michal Smatana

Telefénne Cislo

e-mail:

ZHOTOVITEL

Nazov Hlina s.r.o.
Organizacno-pravna forma s.r.o.

Sidlo prevadzkovatela

Garbiarska 2583

031 01 Liptovsky Mikulas

Statutarny orgédn
prevadzkovatela

Ing. Maria Hlinova, konatel

Teleféonne cislo

e-mail:

audity@hlina.sk

Datum preberacieho konania

Zhotovitel na zaklade tohto protokolu odovzddva a objednavatel preberd predmetné dielo s

prehldsenim, Ze preberané dielo je v sulade s objednavkou.

Za objedndvatela prevzal:

Za zhotovitela odovzdal:
Ing. Maria Hlinov4, konatel
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Energeticky audit
Kolkdreri
SPIRS, s.r.o.

Prilohy
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Energeticky audit
Kolkdreri
SPIRS, s.r.o.

POvodny stav
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Dokument bol vytvoreny pomocou softvéru Trokadero v.6

Tabulka 1: Tepelna ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie

¢.r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 [Nazov budovy: Kolkaren
2 |Ulica, ¢islo:
3 |Obec: Nové Mesto nad Vahom
4 |Parc. ¢. 3647/1,2
5 |Katastralne Uzemie: Nové Mesto nad Vahom
6 [Ucel spracovania energetického certifiktu: |Vyznamna obnova
¢.r. |VSTUPNE UDAJE
7 Kategéria budovy (jeden Ucel uzivania): SpoLt?é\;engar:Z Zpt;ur?ovy
8 ZmieSany Ucel uzivania - kategéria 1 SpoLt?é\;enzar:Z gpk;urfgovy
9 ZmieSany Ucel uzivania - kategéria 2
10 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategéria 1 100 %
11 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategéria 2 %
12 Rok kolaudacie 1990
13 o Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany 2025
14 é Typ, konstrukény systém, stavebnd sustava ( bytové domy) -
15 | @ |Sirka budovy 13.77 m
16 Dizka budovy 38.26 m
17 Vyska budovy 4.9 m
18 Pocet podlazi 1
19 Obostavany objem 2466.46 m’
20 Celkova podlahové plocha 503.36 m’
21 Celkova teplovymenna plocha 1607.41 m’
22 Priemernd konstrukéna vyska 4.90 m
23 Faktor tvaru 0.65 1/m
24 § Vypoctova metdda mesacna
25 S Pocet dennostuphiov 2680 K.den
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Dokument bol vytvoreny pomocou softvéru Trokadero v.6

R e I
Popis/nazov obvodovej konstrukcie P konétrﬁkcig K:o[c;:za] fauktor y
Ui [W/(m?2.K)] b [-]
Obvodovy plast
26 1 |Stena nad terénom 1.96 478.71 1.00
27 2
28 3
29 4
30 5
Strecha
31 1 |Strecha 1.50 593.96 1.00
32 2
33 3
34 4
ERIE
E Podlaha
36 | = | 1 |Podlaha na teréne 0.43 503.36 1.00
37| @[ 2
38 3
39 4
40 5
Otvorové konstrukcie
41 1 [Okna s jednoduchym zasklenim (na vymenu) 3.95 26.73 1.0
42 2 |Dvere s jednoduchym zasklenim (na vymenu) 3.95 4.66 1.0
43 3
44 4
45 5
46 Priemerny sucinitel prechodu tepla (U,,) 1.45 W/(m2.K)
47 Tepelna vodivost (cousmesy POdIahy a stien vo vykur. suteréne (LS) 0.00 W/K
48 Vplyv tepelnych mostov (AU) 0.10 W/(m2.K)
49 Zvysenie tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov AHTM 160.74 W/K
Plocha otvorov s tieniacou technikou 0.00 m’
Celkova dizka| Sucinitel
skar prievzduéposti
Popis otvorovej konstrukcie it)vnoért%i(c:ir:' Otvvc;//rSﬁCh
I (i.10%
[m] [m2/(s.Pa”®")]
50 > 1 [Okna 61.83 0.00014
51| 8 | 2 |Dvere 13.60 0.00014
52 | @ | 3
53 | '@ [Charakteristické ¢islo budovy (B) (i s pousic na vipocet vimeny vaduchu) Pa*”
54 | © |Priemerna intenzita vymeny vzduchu vypocitana (n) 0.113 1/h
55 Namerand vzduchotesnost (n,,) 1/h
56 Uvazovana priemerna intenzita vymeny vzduchu (n) 0.500 1/h
57 Rekuperaéna jednotka nie
58 U¢innost rekupera¢nej jednotky %
59 Podiel vzduchu prechddzajlceho cez jednotku m3
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Dokument bol vytvoreny pomocou softvéru Trokadero v.6

60 Tepelny vykon vnitorného zdroja (q) 6 w/m?
61 Vnutorné tepelné zisky (Qi) 15366.57408 kWh/a
U¢inna
Intevnzita Priepustnost o PIocheln korekcna ,
o slvr)ecngho sineéného Tieniaci zasklen),/ch pIocvha, plne
Orientacia Ziarenia | .. . faktor otvorovych Casti
(I,) Z'are[r];a @) [-] konétrukcii(A) | (chladenie)(A
> [kWh/m?] [m?] )
v [m?]
62 g: 1 |juh 320 0.85 0.9 14.68 5.61
63 Q| 2 |zapad 200 0.85 0.9 1.44 0.55
64 | = | 3 [vychod 200 0.85 0.9 15.27 5.84
65 4
66 5
67 6
68 7
69 8
70 Soldrne tepelné zisky 3073.65 kWh/a
Sezéonna metdda
71 Merna tepelnd strata prechodom (H,) W/K
72 Merna tepelna strata (H,) W/K
73 Faktor vyuzitia tepelnych ziskov
74 Merna potreba tepla na vykurovanie - sezonna metéda kWh/(m2.a)
Mesacna metdda
75 '% Priemerna vonkajsia teplota pre obdobie vykurovania 3.86 °C
76 | ® [Trvanie obdobia vykurovania 212 dni
77 | G |Pozadovana vnitorna teplota pre obdobie vykurovania 16.5 °C
78 $ PreruSované vykurovanie (ano/nie) ano
79 § Pocet hodin s normalnou prevadzkou v pracovnom dni 8 h
80 % Pocet hodin s normalnou prevadzkou pocas dni vikendu h
81 é Sposob uvazovania prerus. vyk.(upr. vnut. teplota/red. faktor)
82 | 2 |Reduk¢ny faktor pre prerusované vykurovanie (ak sa uvazuje)
83 %L Upravend vnut. teplota pre prerus. vyk. (ak sa uvazuje) 16.5 °C
84 _f;B‘ Typ konstrukcie Selie e
85 ‘q;i C - vnutorna tepelnd kapacita 124000.00 J/(K.m?)
86 | w Priemerny faktor vyuzitia tepelnych ziskov - vykurovanie - mes.metéda 1.00
87 g Merna potreba tepla na vykurovanie - mesacna metéda 302.84 kWh/(m2.a)
88 Priemerna vonkajSia teplota pre obdobie chladenia °C
89 Pozadovana vnutorna teplota pre obdobie chladenia °C
90 Trvanie obdobia chladenia dni
91 U¢&innd solarna kolek&nd plocha plnych &asti v m2 m?2
92 Priemerny faktor vyuzitia tepelnych strat - chladenie - mesa¢nad metdda
93 Potreba chladu na chladenie - mesa¢na metéda kWh/(m2.a)
VYSLEDKY
94 |Mernd tepelna strata bez tepelnych ziskov (ak sa vyzaduje) 2655.79 W/K
95 |Merna potreba tepla na vykurovanie - sezénna metdda kWh/(mZ.a)
96 |Merna potreba tepla na vykurovanie - mesacna metéda 302.84 kWh/(mZ.a)
97 |Merna potreba chladu na chladenie - mesacna metéda kWh/(mZ.a)
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Dokument bol vytvoreny pomocou softvéru Trokadero v.6

Tabulka 1: Tepelna ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie

¢.r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 [Nazov budovy: Kolkaren
2 |Ulica, ¢islo:
3 |Obec: Nové Mesto nad Vahom
4 |Parc. ¢. 3647/1,2
5 |Katastralne Uzemie: Nové Mesto nad Vahom
6 [Ucel spracovania energetického certifiktu: |Vyznamna obnova
¢.r. |VSTUPNE UDAJE
7 Kategéria budovy (jeden Ucel uzivania): SpoLt?é\;engar:Z Zpt;ur?ovy
8 ZmieSany Ucel uzivania - kategéria 1 SpoLt?é\;enzar:Z gpk;urfgovy
9 ZmieSany Ucel uzivania - kategéria 2
10 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategéria 1 100 %
11 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategéria 2 %
12 Rok kolaudacie 1990
13 o Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany 2025
14 é Typ, konstrukény systém, stavebnd sustava ( bytové domy) -
15 | @ |Sirka budovy 14.17 m
16 Dizka budovy 38.66 m
17 Vyska budovy 3.65m
18 Pocet podlazi 1
19 Obostavany objem 1914.43 m’
20 Celkova podlahové plocha 524.50 m’
21 Celkova teplovymenna plocha 1434.81 m’
22 Priemernd konstrukéna vyska 3.65 m
23 Faktor tvaru 0.75 1/m
24 § Vypoctova metdda mesacna
25 S Pocet dennostuphiov 2680 K.den
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R e I
Popis/nazov obvodovej konstrukcie P konétrﬁkcig K:o[c;:za] fauktor y
Ui [W/(m?2.K)] b [-]
Obvodovy plast
26 1 |Stena nad terénom 0.17 354.42 1.00
27 2
28 3
29 4
30 5
Strecha
31 1 [Strecha zaklop 0.12 524.50 0.80
32 2
33 3
34 4
ERIE
E Podlaha
36 | = | 1 |Podlaha na teréne 0.18 524.50 1.00
37| @[ 2
38 3
39 4
40 5
Otvorové konstrukcie
41 1 [Okna s izola¢nym 3-sklom (na vymenu) 0.75 26.73 1.0
42 2 |Dvere s izolatnym 3-sklom (na vymenu) 0.75 4.66 1.0
43 3
44 4
45 5
46 Priemerny sucinitel prechodu tepla (U,,) 0.21 W/(m2.K)
47 Tepelna vodivost (cousmesy POdIahy a stien vo vykur. suteréne (LS) 0.00 W/K
48 Vplyv tepelnych mostov (AU) 0.05 W/(m2.K)
49 Zvysenie tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov AHTM 71.74 W/K
Plocha otvorov s tieniacou technikou 0.00 m’
Celkova dizka| Sucinitel
skar prievzduéposti
Popis otvorovej konstrukcie it)vnoért%i(c:ir:' Otvvc;//rSﬁCh
I (i.10%
[m] [m2/(s.Pa”®")]
50 > 1 [Okna 61.83 0.00010
51| 8 | 2 |Dvere 13.60 0.00010
52 | @ | 3
53 | '@ [Charakteristické ¢islo budovy (B) (i s pousic na vipocet vimeny vaduchu) Pa*”
54 | © |Priemerna intenzita vymeny vzduchu vypocitana (n) 0.114 1/h
55 Namerand vzduchotesnost (n,,) 1/h
56 Uvazovana priemerna intenzita vymeny vzduchu (n) 0.500 1/h
57 Rekuperaéna jednotka nie
58 U¢innost rekupera¢nej jednotky %
59 Podiel vzduchu prechddzajlceho cez jednotku m3
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Dokument bol vytvoreny pomocou softvéru Trokadero v.6

60 Tepelny vykon vnitorného zdroja (q) 6 w/m?
61 Vnutorné tepelné zisky (Qi) 16011.936 kWh/a
U¢inna
Intevnzita Priepustnost o PIocheln korekcna ,
o slvr)ecngho sineéného Tieniaci zasklen),/ch pIocvha, plne
Orientacia Ziarenia | .. . faktor otvorovych Casti
(I,) Z'are[r];a @) [-] konétrukcii(A) | (chladenie)(A
> [kWh/m?] [m?] )
v [m?]
62 | @ [ 1 Jjuh 320 0.7 0.9 14.68 4.62
63 Q| 2 |zapad 200 0.7 0.9 1.44 0.45
64 | = | 3 [vychod 200 0.7 0.9 15.27 4.81
65 4
66 5
67 6
68 7
69 8
70 Soldrne tepelné zisky 2531.24 kWh/a
Sezéonna metdda
71 Merna tepelnd strata prechodom (H,) W/K
72 Merna tepelna strata (H,) W/K
73 Faktor vyuzitia tepelnych ziskov
74 Merna potreba tepla na vykurovanie - sezonna metéda kWh/(m2.a)
Mesacna metdda
75 '% Priemerna vonkajsia teplota pre obdobie vykurovania 3.86 °C
76 | ® [Trvanie obdobia vykurovania 212 dni
77 | G |Pozadovana vnitorna teplota pre obdobie vykurovania 16.5 °C
78 $ PreruSované vykurovanie (ano/nie) ano
79 § Pocet hodin s normalnou prevadzkou v pracovnom dni 8 h
80 % Pocet hodin s normalnou prevadzkou pocas dni vikendu h
81 é Sposob uvazovania prerus. vyk.(upr. vnut. teplota/red. faktor)
82 | 2 |Reduk¢ny faktor pre prerusované vykurovanie (ak sa uvazuje)
83 %L Upravend vnut. teplota pre prerus. vyk. (ak sa uvazuje) 16.5 °C
84 _f;B‘ Typ konstrukcie Selie e
85 ‘q;i C - vnutorna tepelnd kapacita 124000.00 J/(K.m?)
86 | w Priemerny faktor vyuzitia tepelnych ziskov - vykurovanie - mes.metéda 0.87
87 g Merna potreba tepla na vykurovanie - mesacna metéda 37.49 kWh/(m2.a)
88 Priemerna vonkajSia teplota pre obdobie chladenia °C
89 Pozadovana vnutorna teplota pre obdobie chladenia °C
90 Trvanie obdobia chladenia dni
91 U¢&innd solarna kolek&nd plocha plnych &asti v m2 m?2
92 Priemerny faktor vyuzitia tepelnych strat - chladenie - mesa¢nad metdda
93 Potreba chladu na chladenie - mesa¢na metéda kWh/(m2.a)
VYSLEDKY
94 |Mernd tepelna strata bez tepelnych ziskov (ak sa vyzaduje) 556.08 W/K
95 |Merna potreba tepla na vykurovanie - sezénna metdda kWh/(mZ.a)
96 |Merna potreba tepla na vykurovanie - mesacna metéda 37.49 kWh/(m2.a)
97 |Merna potreba chladu na chladenie - mesacna metéda kWh/(mZ.a)
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Okres
Obec

Katastralne tizemie

LV 2912
Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI

304 Nové Mesto nad Vahom Déatum vyhotovenia
506338  NOVE MESTO NAD VAHOM Cas vyhotovenia
842044 Nové Mesto nad Vahom Udaje platné k

26.02.2025
06:49
03.01.2025 18:00

VYPIS JE NEPOUZITELNY NA PRAVNE UKONY

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA ¢& 2912

CAST A: MAJETKOVA PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastralnej mape

Pocet parciel: 3

Parcelné , Sp 6§9b . Dru’h . Spolo¢na Umiestnenie || Pravny
Cislo Vymera Druh pozemku vyuzivania chranenfz] . [ nehnutel'nost’|| pozemku vztah
pozemku nehnutel’nosti
3646 467 || zastavana plocha a nadvorie 15 1 1 0
3647/1 495 | zastavana plocha a nadvorie 17 1 1 0
3647/2 496 (| zastavana plocha a nadvorie 17 1 1 0
Iné udaje
Bez zapisu
Legenda
Kod sposobu vyuzivania pozemku
15 i Pozemok, na ktorom je postavena bytova budova oznacend stipisnym ¢islom
17 i Pozemok, na ktorom je postavena budova bez oznacenia sipisnym ¢islom
Kod spolo¢nej nehnutel'nosti
1 { Pozemok nie je spolocnou nehnutel'nost'ou
Koéd umiestnenia pozemku
1§ Pozemok je umiestneny v zastavanom uzemi obce
Kod pravneho vztahu
Stavby
Pocet stavieb: 3
Supisné Cislo E;f;fggi‘;o Druh stavby | Popis stavby glrrl;ilrllene’j . g:lr‘lli;:}sltnenie
nehnutel'nosti
0 3647/1 20 stavba - kolkaren 1
0 3647/2 20 stavba - bar 1
493 3646 10 rodinny dom 1

Iné udaje

https://kataster.vugk.sk/LV_ED.aspx
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Bez zapisu

Legenda

Kod druhu stavby (budovy)

10 i Rodinny dom

20 i Ind budova

Ko6d umiestnenia stavby

1 Stavba postavena na zemskom povrchu

CAST B: VLASTNICI A INE OPRAVNENE OSOBY

Pocet vlastnikov: 1

Por. &islo Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, / Nazov Rodné &islo / ICO, Miesto trvalého Spoluvlastnicky podiel
' pobytu / Sidlo, Stat Datum narodenia, p yp
1 SPIRS s. r. 0., MneSicka ulica 2945/71, Nové Mesto nad Vahom, PSC 915 01, "
Slovenska republika ; 53747259
Tituly nadobudnutia

Kipna zmluva V-2868/2024, vklad povoleny diia 22.10.2024 - zm.¢. 1400/24

Poznamky
Bez zapisu
Iné udaje
Bez zapisu
Spravcovia
Pocet spravcov: 0
o Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko; / Nazov Datum narodenia, rodné ¢&islo / ICO; K pozemku, k stavbe, k
Por. ¢islo . , , " .
Miesto trvalého pobytu / Sidlo; Stat vlastnikovi
Bez zapisu
Najomcovia
Pocet ndjomcov: 0
o Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko; / Nazov Datum narodenia, rodné ¢&islo / ICO; K pozemku, k stavbe, k
Por. ¢islo . . , - T
Miesto trvalého pobytu / Sidlo; Stat vlastnikovi
Bez zapisu
Iné opravnené osoby z prava k nehnutel’nosti
Pocet Iné opravnenych osob z prava k nehnutel'nosti: 0
o Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko; / Nazov Datum narodenia, rodné ¢&islo / ICO; K pozemku, k stavbe, k
Por. ¢islo . h , » o
Miesto trvalého pobytu / Sidlo; Stat vlastnikovi
Bez zapisu
Tituly nadobudnutia
Bez zapisu
Poznamky

https://kataster.vugk.sk/LV_ED.aspx 2/3
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Bez zapisu

Iné udaje

Bez zapisu

CAST C: Tarchy

K pozemku,
k stavbe, k || Znenie tarchy
vlastnikovi
{D ?radové Zalozné pravo v prospech Slovenska sporitel’iia, a.s., so sidlom Tomasikova 48, Bratislava, 1CO: 00 151 653, k
cislo . nehn. stavba - rodinny dom s.¢. 493 na C-KN p.¢. 3646, kolkarei na C-KN p.¢. 3647/1, bar na C-KN p.¢.
viastnika 3647/2 a pozemok C-KN p.&. 3646, 3647/1, 3647/2 na zaklade zmluvy V-2867/2024, vklad povoleny diia

1 22.10.2024 - zm.c. 1399/24, 1400/24

VYPIS JE NEPOUZITELNY NA PRAVNE UKONY
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