
POZNÁMKA:
 SYSTÉM: 3+N+PE, 50 Hz; 400V/230 V (TN-S), TN-C-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podla STN 33 2000-4-41:2007
 a) Základná ochrana(ochrana pred priamym dotykom) - krytím a izoláciou (412.1,412.2)

 - izolovaním živých častí - príloha A.1
  - krytím - príloha A.2
 b) Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

 - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie odd.411.3.1.1,2
 - samočinným odpojenim pri poruche - odd.411.3.2
 - doplnková ochrana - doplnkové ochranné pospájanie - odd.415.2
 c) Základná ochrana(ochrana pred priamym dotykom) a ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
 - doplnková ochrana : prúdové chrániče (RCM) - odd.415.1

Rozvádzač je kompletne vybavený rozvádzač,
s dvierkami, pre modulárne prvky(122modulov).
Montáž: pod omietkou
Rozmery: 9800 x 600 x 400 (v x š x hl) Krytie: IP40/IP20
- s káblovými vstupmi, DIN lištami
+ čelný kryt + obal na dokumentáciu + záslepky
+ samolepiaci držiak štítkov + držiak svorkovníc a káblov
 
PRÍVOD VÝVODY
 
- SPODOM
- SPODOM A VRCHOM

Elektrické  výkony:
 Pi= 22,5  kW
 Ps= 18  kW

Koeficient súčastnosti 0,8.
Skratové prúdy: Iks < 1km < 10,000 kA
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3+N+PE, 50Hz, 230/400V/TN-SL1, L2, L3
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3+N+PE, 50Hz, 230/400V/TN-S
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3+N+PE, 50Hz, 230/400V/TN-SL1, L2, L3
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3+N+PE, 50Hz, 230/400V/TN-SL1, L2, L3
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3+N+PE, 50Hz, 230/400V/TN-SL1, L2, L3
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