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l. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Revitalizacia a zniZenie energetickej naroCnosti
objektu kolkarne
Miesto stavby k.u. Nové Mesto nad Vahom, parc. €. 3647/1, 3647/2
Obec: Nové Mesto nad Vahom
Okres: Nové Mesto nad Vdhom
Kraj: TrencCiansky
Charakter stavby: Prestavba
Investor: Kolkarsky klub DKK Nové Mesto nad Vahom,
Polna 12, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Druh dokumentacie: Projekt pre ohlasenie stavebnych uprav
Zodp. projektant / HIP: archpoint s.r.o.
Namestie slobody 2/2, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Architektura : Ing. arch. Robert Kimle
Ing. arch. Martin Fabian
Ugelovy energeticky audit : Ing. Peter Kopecky
ElektroinStalacia, Vykurovanie : Boris Pastorek
Fotovoltické zariadenie : Boris Pastorek

Il. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Tento projekt riedi navrh revitalizacie a zniZenia energetickej naro¢nosti objektu
kolkarne v Novom Meste nad Vahom. Objekt, ktory je uz dlho nevyuzivany a je v zlom
stavebno-technickom stave, sa nachadza v zapadnej €asti zastavaného uzemia mesta Nové
Mesto nad Vahom, na Sportovej ulici. Pozemok je vo vlastnictve spolognosti Spirs s.r.o.,
Nové Mesto nad Vahom, a sklada sa z 3 parciel C-KN v k.. Nové Mesto nad Vahom: 3646,
3647/1, 3647/2. Parc. ¢. 3646 sa nachadza v prednej (juznej) Casti pozemku a je tu
umiestneny objekt rodinného domu. Tejto parcely sa revitalizacia kolkarne netyka. Kolkarer
sa nachadza v severnej Casti pozemku, na parceliach €. 3647/1 a 3647/2. Na tychto
parceliach bude prebiehat’ revitalizacia rieSeného objektu kolkarne. Iné objekty na pozemku
ako kolkarer nie su predmetom tejto PD.

Existujuci objekt kolkarne je jednopodlazny, nepodpivniCeny, zastreSeny Sikmou
sedlovou strechou s rozdielnou dizkou a sklonom stresnych rovin. Na juznom vyénelku
budovy je Sikma pultova strecha, ktora ostane pdvodna aj pri novom rieSeni. Objekt ma
murované nosné obvodové steny, v malom rozsahu aj vnutorné nosné steny a
murované/ocelobetdnové stipy. Strednu konstrukciu tvoria ocelové priehradové véazniky v
oblukovom tvare, ktoré su konsStrukéne rozdelené na 2 statické polia (dvojtrakt). Na
vnatornom rozmedzi dvojtraktu st ocelové vnitorné nosné stipy.

Pddorysny tvar a celkové hmotové rieSenie ostane zachované aj po revitalizacii.
Objekt bude mat celkové maximalne pddorysné rozmery 42,66 x 14,17 m. ZastreSeny bude
novou Sikmou sedlovou strechou so sklonom streSnych rovin 22,5°, celkova vyska objektu
bude 6,64 m. Zakladné stavebné upravy v ramci revitalizacie a zniZenia energetickej
narocnosti objektu spocivaju v tychto upravach:

* Kompletna vymena strechy vratane nosnej konstrukcie strechy. Novu konstrukciu
strechy budu tvorit’ drevené tenkostenné priehradové vazniky, streSna krytina bude
plechova. Zateplenie strechy / stropu nad 1. NP bude realizované v urovni spodne;j
Casti streSnych vaznikov.

» Zateplenie fasady a vymena vSetkych vyplini fasadnych otvorov.
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« Upravy interiéru — dobudovanie socialno-hygienickych zariadeni a $atni, a inych
potrebnych priestorov zazemia kolkarne, vymena kolkarskych drah vratane
technoldgie.

Vstup a vjazd na pozemok zo Sportovej ulice su existujice a ich poloha bude
zachovana aj pri revitalizacii kolkarne. Existujuce ostava aj rieSenie statickej dopravy na
pozemku. Pri projekte nedochadza k zmene ucCely vyuzitia stavby, ide o revitalizaciu stare;j
kolkarne a jej prispdsobenie suasnym pozZiadavkam na stavebno-technické a dispozi¢né
rieSenie pre tento typ Sportovych objektov. Priamo pri objekte, pri hlavhom vstupe su
navrhnuté 3 nové parkovacie miesta, z toho 1 bude vyhradené pre osoby s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie.

Z verejnych inzinierskych sieti bude kolkaren napojena na elektrické distribuéné
vedenie NN, vodovod, splaskovl kanalizaciu. VSetky pripojky inZinierskych sieti su na
pozemku existujuce, a existujuce su aj objektové (areadlové) rozvody IS medzi bodmi
ukoncenia pripojok a rieSenou budovou.

SPLNENIE KRITERIi HODNOTENIA

Investor pre revitalizaciu a zniZenie energetickej narocnosti objektu kolkarne bude
Ziadat o poskytnutie prispevku v ramci programu ,Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia
Sportovej infradtruktary” &. 2024/002 z Fondu na podporu $portu. Projekt spifia nasledovné
kritéria hodnotenia (uvedené su len kritéria, ktoré sa tykaju projektovej dokumentéacie):
* B —RozSirenie kapacity pre Sportovu ¢innost
o 2-—Typ investicie:
b — Technické zhodnotenie (vratane rekonstrukcie a modernizacie) Sportovej plochy,
alebo rozsirenie Casovej kapacity vyuZitia Sportovej plochy stavbou, alebo montazou
prestreSenia, prekrytia, alebo nového osvetlenia
* C - Podpora skolského Sportu, Sportu deti a mladeze a socialna inkluzia
o 3 — Sportovisko bude vyuZivané na Ugely telesnej a $portovej vychovy (TSV) v
ramci vyucovacieho procesu:
b — Sportovisko je vyuZivané na ugely TSV v minimalnom rozsahu 20 hodin za tyzderfi
c — Sportovisko je vyuzivané na uéely TSV v rozsahu do 20 hodin za tyzderi

°o 4 — Pouzitie Sportoviska pre znevyhodnené skupiny obyvatelov a jeho sulad s
technickymi poziadavkami na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie

b — Sportova infrastruktira spifia minimalne jednu z technickych poziadaviek

vyhlasky: 1. min. 1 bezbariérovy vchod, 2. bezbariérovy pristup na Sportovu plochu,

3. min. 1 WC pre imobilnych, 4. min. 2 miesta pre imobilnych, 5. min. 1 parkovacie

miesto pre imobilnych — rieSena PD spifia vetky tieto kritéria, a su prehladne

zakreslené na samostatnom vykrese — vykres €. 9

* E — Energeticka hospodarnost’ a environmentalna udrzatelnost’ Sportove;j
infrastruktury

o 8 — Energeticka efektivita — 8B — Pre vnutorné Sportoviska pre rekonstrukciu
infradtruktury: ZniZzenie energetickej spotreby Sportovej infrastruktury

a — Preukazanie zniZenia spotreby energie pri prevadzke o min. 50 % a viac -

Predpokladana uspora energetickych zdrojov v budove je 204,11 MWh/rok, ¢o

predstavuje 97,29 % z celkovej spotreby energie (uvedené na str. 33

Energetického auditu).

* 9 - Odpadové hospodarstvo — triedenie odpadu:

a — Sportovisko ma zabezpeéené podmienky na triedenie odpadu a triedi, alebo

bude triedit’ odpad
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. VYCHODISKOVE PODKLADY

Projekt stavby "Revitalizacia a zniZenie energetickej naro€nosti objektu kolkarne" bol
vypracovany na zaklade tychto podkladov:

e Uvodna idea investora a objednavka projektu,

e geodetické polohopisné a vySkopisné zameranie predmetného pozemku,

e stavebné zameranie sucasného stavu objektu a vypracovanie projektu skutkového
stavu,

e pripomienky investora k navrhnutému riesSeniu, konzultacie s investorom,

e zbgis.skgeodesy.sk, mapy.cz,

e prisludné STN a ostatné suvisiace predpisy a normy.

IV. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY
SO-01 Kolkaren

V. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Maijitefom pozemku a rieSeného objektu je spolo¢nost’ Spirs s.r.o., Nové Mesto nad
Vahom. Uzivatelom a prevadzkovatelom objektu bude Kolkarsky klub DKK Nové Mesto nad
Vahom.

VI. TERMINY ZAHAJENIA A UKONCENIA

Zahajenie stavby (hruby predpoklad) april 2025
Ukonc&enie stavby  (hruby predpoklad) november 2027

Pozn.: uvedené terminy su len Cisto orientatné, nakolko nie je mozné predvidat
moznosti investora pri vystavbe, priebeh vystavby, ani dobu trvania povolovacich procesov.

VIl. ODOVZDANIE STAVBY DO UZ{VANIA

Stavba bude do uzivania odovzdana naraz ako jeden celok, po celkovom dokonceni
stavebnych prac a zariadenia interiéru. Stavba je tvorena len jedinym stavebnym objektom —
S0O-01 Kolkareri.

VIIl. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Jednotlivé nosné prvky musia byt navrhnuté a realizované takym spésobom, aby
poCas svojej predpokladanej navrhovej zZivotnosti s vhodne zvolenou mierou spofahlivosti
odolavali vSetkym zatazeniam, ktoré sa poCas vystavby, uZivania, resp. Zivotnosti
konstrukcie mézu vyskytnut, a musia aj spihat pozadované kritéria pouzivatelnosti (aby
umoznili pouzivanie na ucely, na ktoré boli navrhnuté).

Zakladné stavebné upravy v ramci revitalizacie a zniZzenia energetickej naro¢nosti
objektu spocivaju v tychto upravach:

 Kompletna vymena strechy vratane nosnej konstrukcie strechy. Novu konstrukciu
strechy budu tvorit drevené tenkostenné priehradové vazniky, stresna krytina bude
plechova. Zateplenie strechy / stropu nad 1. NP bude realizované v Urovni spodne;j

Casti streSnych vaznikov.
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Zateplenie fasady a vymena vsetkych vyplni fasadnych otvorov.

Upravy interiéru — dobudovanie socialno-hygienickych zariadeni a $atni, a inych
potrebnych priestorov zazemia kolkarne, vymena kolkarskych drah vratane
technologie.

V objekte su navrhnuté nasledovné stavebné zasahy:

Odstranenie azbestovej streSnej krytiny

Odstranenie existujucich ocelovych streSnych vaznikov, celkovy pocet vaznikov na
demontaz je 18

Odstranenie 90 mm beténovej podlahy v priestore suc¢asnych WC

Vyburanie Casti vnutornych stien hr. 100, 170 a 300 mm

Vyburanie 3 vnutornych nenosnych ocelovych stipov priemeru 110 mm a vysky 3100
mm

Odstranenie 9 ks vnutornych dveri z DTD, vratane zarubni (700x1970 - 7 ks,
600x1970 - 2 ks)

Odstranenie 1 ks vonk. dveri 900x2465 (rozmer vratane zarubne a nadsvetlika),
vratane zarubni

Odstranenie 4 ks vonk. okien 600x600, 5 ks okien 1480x1770, 2 ks presklenych
vyplni 2495x2450, 1 ks presklenej steny 2610x2450, 1 ks presklenych dveri
950x2450

Vyburanie 2 §titov z vinitého plechu

Domurovanie Casti fasady z pérobeténovych tvarnic hr. 300 mm, vratane plochy na

domurovanie pod novym stuzujucim vencom

Osadenie 1 ks nosného prefabrikovaného systémového prekladu dizky 2,0 m

Novy zakladovy pas 600x800 mm, dizky 4,2 m, nad tymto monolitickym pasom 1 rad

DT tvarnic hr. 300 mm

Novy stuzujuci monoliticky ocelobeténovy veniec prierezu 300x250 mm

Nova konStrukcia strechy (drevené tenkostenné streSné vazniky kotvené k vencu nad

obvodovym nosnym murivom) a nova stres$na krytina (plechova)

Doliatie ¢asti podlahy, ktora je v su¢asnosti znizena - 50 mm XPS + 40 mm beténovy

poter

Nové vnutorné nenosné priecky z porobetdénovych tvarnic hr. 150 mm, v malom

rozsahu aj hr. 125 mm - WC v Satni zamestnancov, WC Zeny - vySka prieCok hr. 150

mm je 3300 mm, priecok hr. 125 mm je 2400 mm

Podlahy:

© Podlaha kolkarskych drah je su€astou dodavky technoldgie

© Vinylova podlaha bude v: vstupna hala, denna miestnost, spoloCensky priestor

© Vo zvySnych priestoroch bude na podlahe keramicka (gresova) dlazba

Keramicky obklad stien:

o WC muzi, WC zeny, WC pre imobilnych, upratovacia miestnost — keramickym
obkladom budu obloZené vsetky steny do vysky 2200 mm

oV 3 satniach bude keramicky obklad stien len v sprchovych katoch (na celu svetlu
vySku), za umyvadlami (1,0 x 1,2 m) a vo WC (v. 2200 mm)

V celom objekte bude realizovana nova sanita a jej dopojenie na existujuce rozvody

vody a kanalizacie

Nové omietky stien na celej ploche interiéru, s malbou (malba okrem pléch s

keramickym obkladom)

Stitové steny budu z OSB dosiek pripevnenych na krajové stre$né drevené vézniky

Tepelné izolacie:
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o Fasady budu zateplené z fasadneho EPS hr. 200 mm, s vynimkou zapadnej
steny, ktora bude zateplena mineralnou TI hr. 200 mm
© V urovni pod terénom (pod okapovym chodnikom) bude zateplenie z XPS hr. 120
mm na vysku 500 mm
© Zateplenie podlahy bude len v Casti, kde sa navySuje podlaha - XPS hr. 50 mm
© Na Stitoch z OSB bude Tl z EPS hr. 50 mm
© Zateplenie stropu - v urovni spodnej hrany streSnych vaznikov - mineralna Tl 2 x
160 mm
* Kazetovy podhlad nad celym pédorysom interiéru
* Nové tepelno-izolacné vonkajsie vypine
* Nové vnutorné vyplne - piné dvere z DTD osadené v novej oblozkovej zarubni z DTD,
1 presklené dvojkridlové dvere 1600x1970, 1 vnutorné okno 1500x1500 v dennej
miestnosti
* Umelé osvetlenie a vnutorné silnoprudove rozvody
* Slaboprudové rozvody
* Vykurovanie pomocou vnutornych a vonkajSich klimatizacnych jednotiek
* Technoldgia a kolkarske drahy
* Fotovoltické zariadenie

P&vodné konstrukcie (objekt v existujucom stave), konstrukcie ur€ené na vyburanie a
nové konstrukcie (objekt v novom stave po revitalizacii) su prehladne zakreslené vo
vykresovej Casti PD Architektura, ktora pozostava z 11 vykresov.

IX. INZINIERSKE SIETE, TECHNICKE VYBAVENIE

Z verejnych inzZinierskych sieti bude kolkaren napojena na elektrické distribu¢né
vedenie NN, vodovod, splaskovu kanalizaciu. VSetky pripojky inZinierskych sieti su na
pozemku existujuce, a existujuce su aj objektové (arealové) rozvody IS medzi bodmi
ukoncCenia pripojok a rieSenou budovou.

Pri priestorovom usporiadani podzemnych vedeni je potrebné dodrzat minimalne
vzdialenosti v horizontédlnom aj vo vertikalnom smere podfa STN 73 6005. Pred zahajenim
zemnych prac je nutné vytycCit vSetky existujuce inzinierske vedenia, a zemné prace vykonat
podfa STN 73 6005. K odovzdaniu staveniska a pred zahajenim vSetkych druhov prac je
potrebné prizvat spravcov podzemnych vedeni a poziadat ich o vytyCenie nimi spravovanych
podzemnych vedeni. Stavebna organizacia trasy kablov prevezme a bude ich reSpektovat.

ZASOBOVANIE PITNOU VODOU

Objekt bude pithou vodou zasobovany z verejného podzemného vodovodu,
prostrednictvom existujucej vodovodnej pripojky, ktora je ukonena vo vodomernej Sachte
VS na rie$enom pozemku. Existujtici ostava aj objektovy vodovod medzi VS a kolkartiou.

Nové hygienické zariadovacie predmety sa len napoja na existujuce rozvody vody v
ramci objektu.

SPLASKOVA KANALIZACIA

Splaskové odpadové vody z objektu budu odvadzané do verejnej splaskovej
kanalizacie, prostrednictvom existujucej kanalizacnej pripojky, ktora je ukon€ena v hlavnej
reviznej Sachte kanalizacie HRS na rieSenom pozemku. Existujuca ostava aj objektova
kanalizacia medzi HRS a kolkarfiou.

7
REVITALIZACIA A ZNiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU KOLKARNE
INVESTOR: Kolkarsky klub DKK Nové Mesto nad Vahom, Polna 12, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
MIESTO STAVBY: k.u. Nové Mesto nad Vahom, parc. ¢. 3647/1, 3647/2



TECHNICKA SPRAVA

Nové hygienické zariadovacie predmety sa len napoja na existujuce rozvody
kanalizacie v ramci objektu.

ZASOBOVANIE PLYNOM
Na pozemku je existujuca pripojka plynu a objektovy plynovod. RieSena kolkarer
v8ak nebude napojena na rozvod objektoveého plynovodu.

VYKUROVANIE

Hlavné vykurovanie v objekte bude zabezpeené 5 vnuatornymi jednotkami
klimatizacie napojenymi 2 vonkajSie jednotky v pomere 2 a 3 kusy. V Satniach, socialnych
miestnostiach a dennej miestnosti bude vykurovanie zabezpecené elektrickymi vykurovacimi
kablami uloZzenymi v podlahe.

Vykurovanie objektu je rieSené v samostatnej Casti PD — ElektroinStalacia,
Vykurovanie, ktoru spracoval Boris Pastorek, projektant vyhradenych technickych zariadeni
elektrickych.

ELEKTRICKA ENERGIA

Objekt bude elektrickou energiou zasobovany z elektrického distribuéného
podzemného vedenia NN mesta Nové Mesto nad Vahom, prostrednictvom existujucej NN
pripojky, ktora je ukon€ena v elektromerovom rozvadzaci RE na hranici rieSeného pozemku.
Existujuci ostava aj NN rozvod medzi RE a kolkarriou.

Nova elektroinstalacia kolkarne bude napojena na existujuci objektovy NN rozvod.
Novu elektroinStalaciu (silnoprudové a slaboprudové rozvody) riedi samostatna Cast PD —
Elektroinstalacia, Vykurovanie, ktoru spracoval Boris Pastorek, projektant vyhradenych
technickych zariadeni elektrickych.

FOTOVOLTICKE ZARIADENIE

V ramci prestavby objektu bude realizovana instalacia malého zdroja elektrickej
energie s vykonom 10 kW. Generator: 32 ks fotovoltickych panelov 29x 32x CSI Solar Co.,
Ltd. CS6.2-48TD-460W o jednotkovom vykone 460 W. Panely budu zapojené do dvoch sérii
(stringov). Striedacg: 1 ks OnGrid meni¢ Huawei SUN2000-10KTL-M1. Nominalny AC vykon
bude 10,0 kW. Bude instalované batériové uloZisko o kapacite 21 kWh. Fotovoltické panely s
jednotkovym vykonom 460W budu umiestnené na Sikmej sedlovej streche objektu, 16 ks
bude na vychodnej strane, 16 ks na zapadnej strane. DC vykon celého FVZ bude 14,72 kW.

FVZ je rieSené v samostatnej Casti PD, ktoru spracoval Boris Pastorek, projektant
vyhradenych technickych zariadeni elektrickych.

X. POZNAMKY

Podrobné technické spravy rieSenych profesii su su€astou jednotlivych Casti
projektovej dokumentacie. Okrem stavebnej Casti (Architektara) boli vypracované tieto
Siastkové projekty: Ugelovy energeticky audit, Elektroinstalacia a vykurovanie, Fotovoltické
zariadenie.

Tato dokumentacia je rieSena ako projekt pre ohlasenie stavebnych uprav, tomu
zodpoveda podrobnost a skladba PD. PD nenahradza realizacny projekt, prip. vyrobnu
dokumentaciu dodavatela. V3etky nosné i nenosné konstrukcie navrhujeme zhotovit podla
stavebnych postupov odporu¢anych vyrobcami jednotlivych stavebnych systémov.
Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonat v zmysle platnych, resp. zavaznych STN,
schvalenych technologickych postupov dodavatelov tak, aby dielo spifialo funk&né
predpoklady pre projektovany ucel vyuzitia. Zhotovitel je povinny o zistenych chybach v
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dokumentacii neodkladne informovat’ projektanta, projektant nenesie Ziadnu zodpovednost
za zmeny uskutonené bez jeho suhlasu.
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